TOSHIBA Lc:ding innovation 5>

Venkovni jednotka RAS-10S2AH-ES RAS-13S2AH-ES RAS-1852AH-ES RAS-24S2AH-ES
Vnitini jednotka RAS-10SKHP-ES RAS-13SKHP-ES RAS-18SKHP-ES RAS-24SKHP-ES
Chladici / topny vykon (jmenovity) kw' CH 273/2% 378/423 511/550 633/685
El. prikon kw' CH 084/081 117/1,06 156/15 222/21
Jmenovity proud Al CH 376/363 525/525 7167 102/96
Koeficient vyutiti energie (COP) CH 325/36 323/36 33/37 285/33
Energeticka tfida CH A/A A/A A/A c/C
Rocni spotieba kwWh ' CH 420/405 585/580 780/750 1.100/1.050
Vnitini jednotka RAS-10SKHP-ES RAS-13SKHP-ES RAS-18SKHP-ES RAS-24SKHP-ES = =
Vzduchovy vykon Vs| CH 142/156 172/181 278/278 306/306 ':-.ﬁj :
Hiadina akustického tlaku dBA) | CH 39/31 4/31 44/35 45/37
DOkOna‘a’ ﬂltrace a U pl'aVa Hladina akustického vykonu s C 52 54 57 58
Hladina akustického vykonu dBA) | H 52 54 57 58
vzduchu diky 7-stupfovému Rozméry (Vx$xH) mm 2504740195 2757904205 32061050228 32041050228
filtracnimu systému Hmotnost kg 8 o B B
Venkovni jednotka RAS-10S2AH-ES RAS-13S2AH-ES RAS-18S2AH-ES RAS-24S2AH-ES N
Velmi nizkd hlu¢nost vnitinich i Vzduchowy vykon s CH 581/581 600/600 688 688
Hladina akustického tlaku dB(A) | CH 48/48 50/50 56/57 57/58
Hladina akustického vykonu dBA) | C 62 64 70 70
i a elegantnfi design, Hiadina akustického vykonu B H 6 6 7 7
p | ocC hy kl’yC " pa n el Provoznihodrioty (venkovnitepl) °CCH 21-43/-10:24 21-43/-10:24 1543/-10-24 1543/-10-24
Rozméry (VxSxH) mm 550x780x290 550x780x290 715x780x290 715x780%290
Tlacitko “Comfort” na délkovém Hmotnost kg 3 3 7 53
on é d é n |, p 0o pt im ar ‘ n |/ te p e | nou ggm)éry rozvodd (sani/vytlak) mm () 9,52(3/8)/6,35(1/4) 12,71/2)/635(1/4) 12,7(1/2)/6351/4) 127(1/2)/6,35(1/4)
po h Od u Max. délka potrubf m 10 15 20 25
Max. prevyseni m 5 6 8 10
Chladivo R,4‘| 0 Predplnéno do délky m 10 15 15 15
El. pfipojeni V-Ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
co
Venkovni jednotka RAS-10SA-ES RAS-13SA-ES RAS-18SA-ES RAS-24SAES
Vnitni jednotka RAS-10SKP-ES RAS-13SKP-ES RAS-18SKP-ES RAS-24SKP-ES
Chladici vykon (jmenovity) kw' C 273 375 533 683
El. prikon kw' C 084 115 166 243
El. prikon A C 375 54 74 1n1
Koeficient vyuziti energie (EER) C 325 326 321 281 Va3 dodavatel zafizeni Toshiba
Energeticka tfida C A A A C
Rocni spotieba kwh ' C 420 575 830 1215
Vnitini jednotka RAS-10SKP-ES RAS-13SKP-ES RAS-18SKP-ES RAS-24SKP-ES
Chladici vykon (jmenovity) s C 142 172 278 250
Hiadina akustického tlaku dB@a) | C 3931 41731 44/35 45/37 » - »
Hiadina akustického vykonu ®n| C 2 4 57 58 NASTENNE SPLITY FixSpeed
Rozméry (Vx SxH) mm 250x740x195 275x790x205 320x1050x228 320x1050x228 , . , , ,
Hminos " 5 5 13 13 Elegantni, jednoduché, vykonné
Venkovni jednotka RAS-10SA-ES RAS-13SAES RAS-18SAES RAS-24SA-ES
Chladici vykon (jmenovity) Is C 514/483 611/589 708/667 722/680
Hladina akustického tlaku dBA) | C 47 51 57 57
Hladina akustického vykonu dBA) | C 60 64 70 70 3
Provozni podminky (venkovnitepl) c C 1543 15-43 15-43 15-43 %
Rozméry (VxS xH) mm 550x780x290 550x780x290 715x780x290 715x780x290 %
Hmotnost kg 30 38 45 50 ; I_ TOSHIBA Ué g
(Plggrra)én/ rozvodu (sani/vytlak) mm (") 9,52(3/8)/6.35(1/4) 12,7(1/2)/635(1/4) 12,7(1/2)/635(1/4) 12,70172)/635(1/4) | ( K L I M A_ C L -A S S l C E %
Max. délka propojeni m 10 15 20 2 - , ! : ) e p— gg
Max. prevyient m 5 6 8 10 Sidlo: Kbelska 44, 198 00 Praha 9 - Hloubétin, CR £e
Predplnéno do délky m 10 15 15 15 Oblastni pobocka Morava: kancelar Brno, Telefon: +420 607 622 662 é (“é
El. pfipojeni VePhHz 220:2401/50 20-240/1/50 220:240/1/50 220-240/1/50 Telefon: +420 281 012 612, Fax: +420 281 012 600, FE

E-mail: toshiba@klima-classic.cz, Internet: www.klima-classic.cz
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Pohodli a komfort za
velmi pfiznivé ceny.

Tyto elegantni nasténné jednotky fady FixSpeed jsou kompaktni,
lehké a vhodné do kazdého interiéru. | pii vyssich vykonech

jsou pfi provozu velmi tiché a poskytuji maximalni uzivatelsky
komfort. | pii pouziti kompresoru typu FixSpeed (s pevnym poctem
otacek) spliuji nejcastéji pouzivané jednotky této fady parametry
nejusporné;jsi energetické tfidy. Svou jednoduchou koncepci jsou
idealni pro domaci i komer¢ni poufziti.

RAS-10SK(H)P-ES

RAS-13SK(H)P-ES

RAS-18/24SK(H)P-ES

VIna sveéziho, Cerstvého a
zdravého vzduchu

Dokonaly filtracni systém od Toshiby velmi efektivné odstrani i ty
nejmensi necistoty z ovzdusi a takto zajisti nejen piijemné tepelné
pohodli, ale zéroven i ¢isty a zdravy vzduch okolo Vas.

ZAKLADNI OMYVATELNE FILTRY: filtry z plastové tkaniny zbavuji
vzduch prachu a hrubych necistot, chrani jednotku pred znecisténim

S VITAMINEM C: G¢inny antioxidant — chrani plet
‘& pred poskozenim neutralizaci volnych radikalt

_ SUPER'&°  SUPERZEOLIT: kombinace zeolitu a oxidu titanu
OXl DEO odstranuje a neutralizuje pachy a chemické vypary

KAVOVA ZRNA (vytazek): ma vyrazné antioxidacni
ucinky a pomaha regeneraci pokozky

SUPER GINKO (vytazek z jinanu): snizuje tcinky a

pocet alergend v ovzdusi SUPER A,T&;
BIO-ENZYM: pohlcuje a ni¢i bakterie, viry a plisné STERIL JZLER‘
SASA (vytazek z bambusu): ticinné nici bakterialni FILTER

viry a podobné zdroje nemoci.

Optimalni komfort -
nastavenf jednim
tlacitkem

Praktické dalkové ovladani umoznuje velmi
snadnou obsluhu.

Quiet (tichy rezim): ventilator se pfepne
na extrémné nizké otacky. Vysledkem je
neuvéfitelné tichy provoz

Nastaveni lamely vzduchu: moznost
5ti pevnych poloh, moznost trvalého
vykyvného pohybu lamely nebo
automatického nastaveni optimalni polohy
Preset - tlacitko osobniho nastaveni:
umoznuje ulozit aktudlni provozni
nastaveni a poté jej kdykoliv vyvolat z
paméti a aktivovat

Fix Speed

Super Gingko
Bio Enzym -
Extrakt bambusu (Sasa) .---"'(_
= "-"'-.F—F‘ c
Vitamin C - -
Super zeolit

Kavova zma
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FILTRATION

Funkce
self-cleaning

Zakladnim principem funkce
Self-cleaning je snizit zbytkovou
vlhkost a tim zabranit tvorbé
necistot jako plisni ¢i bakterii

ve vnitini jednotce. Po vypnuti
zafizeni zGstane ventilator vnitini
jednotky jesté 20min v béhu. Tento
vyspély a prakticky systém redukuje
vlhkost na tepelném vymeéniku na
minimum.

SELLEd

CLEANING

Neuvéritelné tichy
provoz

Pro znacku Toshiba je samoziejmosti,
Ze se viechna jeji zafizeni vyznacuji
velmi tichym provozem. Z toho
dlvodu Toshiba kladla i u zafizeni
tridy SK(H)P ty nejvyssi naroky na
vyvoj diskrétniho a tichého systému,
ktery nerusi uzivatele.



