TOSHIBA Lcading innovation 5>

Venkovni jednotka RAS-10SAV-E RAS-13SAV-E RAS-165AV-E RAS-18SAV-E RAS-22SAV-E
Vnitini jednotka RAS-10SKV-E RAS-13SKV-E RAS-165KV-E RAS-18SKV-E RAS-22SKV-E
Chladici vykon kw C 25 35 45 50 60
Rozsah chladiciho vykonu (min-max) kW C 11-30 11-40 08-50 11-60 12-67
Piikon (min - norm - max) kw C 0255-0750-0965 0250-1070-1330 0,150-1595-1900  018-142-20 02-20-265
EER - koeficient vyuziti energie ww  C 333 327 282 352 301
Energeticka tiida chlazeni C A A C A B
Rotni spotieba energie wh  C 375 535 798 710 1000
Topny vykon kw H 32 42 53 58 7
Rozsah topného vykonu (min - max) kw H 09-41 09-50 09-62 08-63 10-75
Pikon (min - norm - max) kw H 0200-0860-1200 0170-1,130-1480 0,150-1550-1810 014-156-17 018-205-221
COP - topny faktor wW | H 372 372 382 372 34 "
Energeticka tfida topeni H A A B A B
Vnitini jednotka RAS-10SKV-E RAS-135KV-E RAS-165KV-E RAS-18SKV-E RAS-22SKV-E
Vzduchovy vykon (h/n) mh-Iis C 522-145 564-156 690-192 942-262 1062-295
Hladina akustického tlaku (h/n) Bl | C 3829 39/26 45/30 44732 47135
Hladina akustického vykonu (h/n) dBA)  C 51/42 52/39 58/43 57 60
Vzduchovy vykon (max.) m’h-ls H 576-160 630-175 744-206 972-270 1080-300
Hladina akustického tlaku (h/n) dBA)  H 4030 40/28 45/31 44/32 47/35
Hladina akustického vykonu (h/n) dBA)  H 53/43 53/41 58/44 57 60
Rozméry (Vx SxH) mm 250x740x 195 275%790%205 275%790%205 320%1050%228 320x1050x 228
Hmotnost kg 80 90 920 130 130
Venkovni jednotka RAS-10SAV-E RAS-13SAV-E RAS-165AV-E RAS-18SAV-E RAS-22SAV-E
Vzduchovy vykon mh-I/s 1620-450 2100-583 2100-583 2100-583 2100-583
Hladina akustického tlaku dBA)  C 48 48 49 49 52
Hladina akustického vykonu dBA)  C 61 61 62 62 65
Operating range °C C 15-43 -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Hladina akustického tlaku dBA) | H 50 50 50 50 51
Hladina akustického vykonu dBA)  H 63 63 63 63 64
Provozni hodnoty °C H -10-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Rozméry (VxSxH) mm 530x660%240 550x780%290 550%780% 290 550x780x 290 550x780x 290
Hmotnost kg 29 35 35 39 40
Typ kompresoru Dvojrotacni kompresor Twin Rotary
Priimér sani (pfipojeni pertl) mm () 952(3/8) 952(3/8) 127(172) 127(172) 127072
Primér vytlaku (pfipojeni pertl) mm () 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4)
Maximlni délka potrubi m 10 20 20 20 20
Maximalni prevy3eni m 8 10 10 10 10
Predplnéni chladivem do m 10 15 15 15 15
Napdjeni V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-2401/50 220-240/1/50 220-24011/50
Vysoka energeticka ucinnost: Crefim chiazeni
H=rezim topenf V&3 dodavatel zafizeni Toshiba

energeticka tfida A/A diky invertorem

fizenému DC rota¢nimu kompresoru

Cistf vzduch Gcinnym 7-st

Hybrid Inverter
Ve jménu filtrace a Uspor energie

filtrac¢nim

Velmi nizka hlu¢nost zafizeni

(vnitfnich i venkovnich jednotek)

Kompaktni, elegantni design s

plochym panelem _ TOSHIBA
Dokonalé ovladani, unikatni tlacitka pro '._‘( K LIMA-CLASS lC

kompletni nastaveni jednim stiskem Sidlo: Kbelska 44, 198 00 Praha 9 — Hloubétin, CR
Oblastni poboc¢ka Morava: kancelaf Brno, Telefon: +420 607 622 662
Telefon: +420 281 012 612, Fax: +420 281 012 600,
E-mail: toshiba@klima-classic.cz, Internet: www.klima-classic.cz

Tiskové chyby vyhrazeny. CZ / SKV / 09

www.toshiba-aircondition.cz




TOSHIBA

Skvélé zpravy
pro Vasi penézenku!

Znacka Toshiba vzdy byla zarukou vysokého vykonu a vysoké
ucinnosti provozu. | dne$ni nasténné jednotky patii do energetické
tridy A/A diky pouziti invertorové technologie. Tim poskytuiji garanci
vysoce Usporného provozu: o 20% nizsi spotieba oproti zafizeni
fady FixSpeed, tfidy A.

Plvodni invertorova fada SKV je doplnéna o dalsi modely s vykony

pozadavky.

Super Gingko

Bio Enzym

Fantastické
naprosté ticho

Pro znacku Toshiba je jednotky ve své kategorii.
samoziejmosti, Ze tichy provoz Venkovni jednotky nabizeji

je jednou z nejdulezitéjsich taktéz excelentné tiché provozni
vlastnosti kazdého zafizeni: to parametry.
je davod, proc vyvijime systémy

pro interiér nendpadné, diskrétni

a tiché. Jejich provoz nesmi rusit

uzivatele — ani Vas, ani ostatni

¢leny domécnosti, ani sousedy.

Invertorové nasténné jednotky

: —

Cistota
... bez kompromisu!

Sedmi-stupniovy filtracni systém Toshiba velmi efektivné prispiva ke
zlepseni kvality ovzdusi okolo Vas a Vasich blizkych.

Diky ucinné filtraci je filtrovany vzduch zdravéjsi, Cistsi,svézi a prinasi
optimalni komfort do Vaseho domova.

ZAKLADNI OMYVATELNE FILTRY: filtry z plastové tkaniny zbavuiji
vzduch prachu a hrubych necistot, chrani jednotku pfed znecisténim

Hybrid Inverter
Pohodli
je samozrejmosti

Nové bezdratové dalkové ovladani rady SKV
umoznuje velmi snadnou obsluhu. K dispozici
jsou veskeré obvyklé funkce Toshiba:

Quit (tichy rezim): ventilator se pfepne na
extrémné nizké otacky

Fan (rychlost ventilatoru): Volba pevné
rychlosti nebo jeji automatické fizeni na
zakladé rozdilu pozadované a skutecné teploty
Comfort Sleep: Toshiba ma recept na

idedlni nastaveni pro nocni provoz (zména
pozadované teploty v ¢ase)

Preset - tlacitko osobniho nastaveni:
umoznuje ulozit aktualni provozni nastaveni a
poté jej kdykoliv vyvolat z paméti a aktivovat
“One Touch” komfort: idedlni uzivatelské
nastaveni je ulozeno v paméti (z vyroby a dle
regionu) a je mozné jej kdykoliv aktivovat

Invertorova technologie,
fizeni PAM a PWM

Toshiba DC Hybrid Inverter je 5

unikétni technologie kombinujici F F—
dva zakladni fidici systémy, jejichz [
cilem je vytvofit absolutni komfort

a maximalizovat Uspory energie.

PAM (Pulse Amplitude Modulation

- pulsni amplitudova modulace),

pracuje s maximalnim vykonem

zarizeni po zapnuti, PWM (Pulse

Width Modulation - pulsni délkova

Moderni tvarové feseni a elegantni
bily panel se vyznacuji obrovskou
prizpusobivosti bezmala jakémukoliv
stylu interiéru.

SASA (vytazek z bambusu): ticinné nici bakterialni FILTER
viry a podobné zdroje nemoci.

Extrakt bambusu (Sasa) modulace), snizi na minimum
N B spotiebu el. energie pfi zachovani
Vitamin C S VITAMINEM C: (i¢inny antioxidant — chrani plet plné tepelné pohody.
Super zeolit i © pred poskozenim neutralizaci volnych radikall ,
- _ SUPER i SUPER ZEOLIT: kombinace zeolitu a oxidu titanu Moderni,
avovazma OXl DEO odstrariuje a neutralizuje pachy a chemické vypary k k / d .
Felatalatad KAVOVA ZRNA (vytazek): ma vyrazné antioxidacni om pa tni aesl g N
Ucinky a pomaha regeneraci pokozky
Nové nésténné jednotky jsou
kompaktniho stylového provedeni
o — s plochym odnimatelnym panelem,
9 g = : SUPER GINKO (vytazek z jinanu): snizuje tcinky a ktery se tvarové fadi do palety
> & pocet alergend v ovzdusi SUPER & x‘: novych modelovych fad Toshiba.
Zakladni plastové filtry 7 ce BIO-ENZYM: pohlcuje a ni¢i bakterie, viry a plisné STERILIZER

FILTRATION



